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LT-3040-CC

LED恒流功率扩展器

LT-3040-CC

3~46Vdc

恒流350/700/1050mA ×4路

(1.05W~48.3W)×4路  最大193.2W

串联1~13颗LED

L175×W44×H30(mm)

L178×W48×H33(mm)

150克

-30 -55℃ ℃

       LED功率扩展器适用于我公司所有功率型LED控制器的功率放大，功率扩展器可接

受PWM(脉宽调制)控制，每增加一个功率扩展器就可以多连接1倍的LED灯数量，理

论上可以连接无限多个功率扩展器。

输出电压:

输出电流:

输出功率:

驱动LED数量:

产品尺寸:

包装尺寸:

重量(毛重):

工作温度: 输入电源: 12~48Vdc

信号输入: PWM (200Hz~2000Hz)

信号输入端子 LED灯具连接端子

电流选择开关
（操作码见下表）

恒压电源输入
12~48Vdc

220V/110Vac

3 1 . 下图为RGBW控制器连接恒流功率扩展器示意图

保护功能: 短路、过流自动保护

1、性能参数:

2、产品尺寸:

3、接线示意图:
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★ 本说明书仅适用于本型号产品，如有更新恕不另行通知。

3.2 下图为恒流DMX解码器连接恒流功率扩展器示意图

3.  3 与PWM LED调光器连接
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4.1  本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。

4.2  本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。

4.3  良好的散热条件会延长LED控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。

4.4  请检查使用的LED电源输出电压是否符合产品电压范围要求。

4.5  使用的电线直径大小必须能足够负载连接的LED灯具，并确保接线牢固。

4.6  通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。

4.7  如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系供应商。

5.1  购买雷特LED控制器产品享受终身技术支持和保修服务：

   ● 免费保修：自购买之日起五年内出现产品质量问题雷特将给予免费修理或更换服务。

   ● 有偿保修：超过免费保修期的产品收取适当的维修材料成本费用。

5.2  以下情况不在免费保修或更换服务范围之内：

   ● 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；

   ● 产品外形严重损坏或变形；

   ● 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；

   ● 产品保修标签和产品唯一条形码损坏。

   ● 产品已经更新换代。

5.3  修理或更换是雷特对客户的唯一补救措施。雷特不承担任何附带引起的损害赔偿责任。

5.4  只有雷特享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布认定为准。

4、注意事项:

5、保修协议:
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